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Antes deEmpezar 

Led esta seccidn antes de sustituir cualquier components 

Aviso Porsuseguridad, nuncaretirelacubierladelPCsinantesdesenchufar 

el cable de alimentacidn y cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva a colocar la cubierta antes de encender el 
PCde nuevo. 



P=. EH L I :\ La electricidad estatica puede dariar los componentes electrdnicos. 

Apague todo el equipo. No permita que la ropa toque el accesorio. 
Para quitar la electricidad estatica. deje el accesorio en la balsa sobre la 
parte superior del PC mientrasextraeel accesoriodelabolsa + Manejeel 
accesorio lo menos posible y con cuidado. 
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Cdmo Relirar y Volver a Colocar la Cubierta 

fiviso Por su seguridad. nunca retire Id cubierta del computador sin haber 

desconectado previamente el cable de alimentacion de la toma de 
corriente, asi como cualquier conexion a una red de 
t el eco muni cad ones* VueLva a colocar la cubierta del PC antes de 
encenderlo denuevo. 

Como Retirar la Cubierta 

1 ApagueeJ monitory el PC. 

2 Desconecte Jos cables de alimentation y todos los cables de 
t el ecomu n i cac i ones, 

3 DesatornilJe los trestornillos pianos de la parte posterior del PC Si 
es la primera vez que retira la cubierta, probablemente necesitari 
utilizar un destornillador para soltar los tornillos. 

4 Desde la parte posterior del PC, deslice la cubierta hacia delante y 
retireladel chasis del PC. 
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Como Voiver a Colocar la Cubierta 

1 Compruebe que haya instaiado todos los accesor ios y que todos los 
cables internes esten conectados correctamente y colocados rJe 
forma segjra 
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Desde la parte posterior del PC. vuelva a colocar la 
cubierta sobre el chases del PC (alineando los railesde los 
bordes interferes de la cubierta con los later ales del chasls del 
PCL y deslicela firmemente hacia delante hasta coJocarlaensu 
poskidn. 
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Coloque la cubierta sobre el chasis del PC y deslicela en su 
lugar. Asegurese de que las dos guias de la parte inferior 
de la cubierta se desllzan en los dos railes de la base del 
chasis y que las guias de la parte frontal de la cubierta se desiizan 
en Ids rales frontales del chasis. 



3 Apriete los tres tornillos planosde la parte posterior del PC. 





4 Vuelva a conectar los cables de alimentacion y el resto de cables. 
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Retirada del Panel deEstado 

Model o de Escritorio 

1 Retire la cubierta del PC (p&gina3). 

2 Retire el bastldor frontal: 

a Desconecteloscablesdealimentaclonydedatosde parte trasera 
de las unidades de disquetes y disco duro. 

b Retire los dos tornillos de sujecion de la bandeja de la urn dad de 
disco dure 'disquetes y, a continuacion, levante con cuidado la 

bandeja del PC . Coloque la bandeja sobre una mesa o escritorio. 
c Libere el clip del bastldor frontal y retirelo suavementedel chasis. 




3 Retire el pane* de est ado: 

a Desconecte el cable del panel de estado de la placa del sistema. 

b Presione hacia dentro en ambos lados del panel de estado. A 
continuation, tire hacia el exterior del chasis. 
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4 Monte de nuevo el panel de estado: 

a Inserte el cable del panel de estado a travfe de la abertura y por 
debajo del soporte de la bandeja de la unidad de disquetes o de 
disco dure. Ccnecte el cable del panel de estado al "Conector de 
cable delantero' de la placa del sistema. 

b Asegurese de que el panel de estado este situado con el lado 
cor recto hacia arriba. 

c Haga coincidir lasdos mu esc as del panel de estado con las 
ranuras correspond lentes del c has is Presione hacia dentro en 
ambos lados del panel de estado y hacia adelante, hasta que 
quede fijado en su posictdn. 

5 Coloque de nuevo el bastidor frontal, 

6 Coloque con cuidado la bandejade la unidad dedisquetes/discoduro 
en el PC y fijela en su sitlo con los dos tornillos de sujecion retirados 
anteriormente. 

7 Instate losdemas accesorios* Vuelva a colocar la cubierta ( p&gina 4) . 
Conectede nuevo todos loscablesdealimentaciony todos losdemas 
cables. 
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Model o de Mini tor re 

1 Retire la cubierta del PC (pagma3) 

2 Retire el bastidor frontal: 

a Mueva el computador hasta el borde de una mesa, de forma que 
quedeespacio suftciente para introducir unamanopor debajode 
latapa delantera. 

b Situado delante del PC, situe una mano sobre la tapa delantera y 
la otra por debajo de la base de la tapa, A continuation, inclined 
cuidadosamente para desmontarla del chasis. 




3 Retire el pand de estado: 

a Desconecte el cable del panel de estado de la placa del sistema, 

b E n la parte superior del panel de estado, presione 

cuidadosamente hacia abajo hasta que quede fuera del chasis. A 
continuation, en la parte inferior del panel de estado. presione 
hacia arriba hasta liber arlo y tire del panel de estado hacia el 
exterior del chasis. 
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4 Monte de nuevo el panel de estado: 

a Inserte el cable dd panel de estado a travfe de la abertura y 
conectelo al 'Conector de cable del antero" de la placa dd sistema. 

b Asegurese de que el panel de estado este situado con el lado 

cor recto hacia arriba. 
c Haga coincidlr las dosmuescas inferior es del panel de estado con 

las ranuras cor respond lentes del chasis, A continuacion, presione 

hacia el interior hasta fijarlo. 
d Presione cuidadosamenteen la parte superior del panel de estado 

hacia abajo y presione hasta fijarlo. 

5 Monte de nuevo la tapa delantera y la cubierta* VueJva a conectar 
todos los cables de datos y de alimentacidn. 
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Cbmo Sustituir un Mridulo de Memoria 




1 Retire la cubierta del PC (pagma3) 

2 Abra las dos pestanas y retire el modulo de memoria antiguo. 




3 Inserle d nuevo modulo de memoria (alinielol y cierre las dos 
pestanas. 




4 Vudvaacolocar lacubierta(pigina4). 
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Como Sustituir una Tarjeta Accesoria 

1 Retire la cubierta del computador ( pagina 3). 

2 Retire Ids cables que esten conectados a la tarjeta 



accesoria, 

3 Retire eJ tornilloqueel tornillosujeta la tarjetaantigua 
en su lugar. 

4 Sujete la tarjeta antigua firmemente y tire de ell a con 

cuidadOi 

5 Alineando con cuidado la nueva tarjeta, deslkela a su 
posicion. entonces presionela firmemente en la ranura 
y aphete el tornillo de filacidn. 





6 La tarjeta accesoria puede necesitar una conexion especial, como 
por ejempto: 

a Un cable de red al corrector WOL (Wake On Lanl. 
b Un cable de sonido a la unidad de CO ROM. 
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7 Vuelva a colocar la cubierta { patina 4) . 



Qu^Conectores Utilizer 

Las unidades internas. como unidades de disco duroo de CD-ROM, 
deben tener conectados los cables de datos y/o de alimentaridn. 
Cuando sustituya eslas unidades, asegurese de que utiliza Jos 
corrector es de datos y alimentation corrector 
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Inslalar una Unidad de Disco Duro IDE en un Estante 
Interno 

Manejecon cuidado la unidad disco duro, E vile las sacudidasy los 
movimientos violentos ya que pueden causar danos a los componentes 
intemos de la unidad de disco duro. 

Asegurese de que hace una copia de seguridad de sus archives antes de 
instalar una unidad de disco duro. Consulte la documentacion de su 
sistema operativo para obtener informacion acerca de como hacerlo. 

1 Desconecte el cable de la fuente de alimentacion del computador y 
cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. 

2 Retire la cubierta del computador ( paging 3). 

3 _ ^ ( al Desconecte los cables de alimentacidn y de datosde la 



parte posterior de la unidad dedisquetesydelaunidad 
de disco duro existente. 

I b) Retire los dos tornillos de sujecibn de la bandeja de la 
unidad de disco duro/disquetes y, a continuacion. 
levante la bandeja del PC. Coloque la bandeja sobre 
una mesa o un escritorio. 

{a) Retire los cables de datos y de alimentacion de la parte 
posterior de la unidad de disco duro existente. 





Ib) Empuje el clip de sujecidn haciaabajoy deslice la 
bandeja de la unidad de disco duro hacia atrds 
separandola de la parte frontal del PC. Coloque la 
bandeja sobre la mesa o escritorio. 
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4 Introduzca la nueva unidad en el estante de reserva de la bandeja de 
la unidad y file la nueva unidad a La bandeja utilizando los tornillos 
sum inistr ados con la unidad. 
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5 g^^Coloque de nuevo con culdado Ja bandeja de la unidad en 
" el PC y fijela en su sitio utilizando los dos tornillos de 
sujecion que se retiraron anteriormente. 

JColoque de nuevo con cuidado la bandeja de la unidad en 
el PC y fijela en su sitio utilizando La abrazaderade 
sujecion. 
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6 Conecte el cable de alimentation y el cable de datos a la parte 
posterior de la nueva unldad de disco duro + Acuerdese de conectar 
tambien los de launidad dedisquetesy losdela unidad dediscoduro 
existent*. 

Los raneclcrcsestSndi stnadcs para encajar en un sdosentido. 
Si no esta seguro de que corrector utilizar. consulte "Que Conectores 
Utilization la 11 
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7 Asegurese de que \os cables de datos y de alimentation es«n 
colocados con cuidado de manera que no interfieran con otros 
dispositivos y no obstruyan la cubierta del PC. 

8 lnstalelosdemasaccesorios.Vu^vaacolocarlacubierta(p^gina4) r 
Conecte denuevotodos loscablesdealimentaciony todos losdemas 
cables. 

9 Verifique la nueva configuracidn visualizando la Pantalla Resumen 
HP (oprima QTJmientrassenuiestfael logotipo Vedra durante el 
initio del sistema). 
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Cdmo Insialar una Unidad de CO-ROM, deCinta oZip 
en un Estante Frontal 

Modelo de Escritorio 



AVISO Para evitar el riesgo de descarga electr lea o que se produzcan danos en 

fa vista deb i do a la luz laser, no abrael modulo laser. Estedebe ser 
Inspeccionado unicamente por personal de servicio especial izado. No 
intenterealizarajustesenla unidad liser Consultelos requisites de 
energiaylalongitud deonda enlaetiqueta dela unidad de CO-ROM. 
E ste es un product© laser de clase 1. 

El PC dispone de una controladora IDE UltraATA queadmite hasta 
cuatro dispositivos IDE. Losdispositivos IDE de soporteextraible, 
como unidades de CD-ROM, unidades de cinta y unidades Zip 
requieren acceso frontal. Ademas de la unidad de disquetes, el PC 
admite dos dispositivos de acceso frontal de 5,25 pulgadas. Tenga en 
cuenta que uno de los estantes de acceso frontal puede tener ya 
instalada una unidad de CO-ROM. 

Consulte el manual de la unidad para comprobar si necesita configurar 
puentes o si es preciso seguir un procedimiento especial de instaiacidn. 

Para Instalar un dispositivo de acceso frontal: 

1 Desconecte el cable de alimentacidn del computador y cuaiquier 
conexidn a una red de telecomunicaciones. 

2 Retire la cubierta del computador ( pagina 3| . 

3 Desconecte loscablesdealimentacibnydedatosde parte traserade 
las unidades dedisquetesy disco duro. 

4 Retire los dos torn illos de sujecidn de la bandeja de la unidad de 
disco duro/disquetes y, a continuation, levante con cuidado la 
bandeja del PC. Coloque la bandeja sobre una mesa o escritorio. 
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5 Libere el clip del bastidor frontal y retirelo suavemente del chasis. 




6 Retire con cuidado la placa metilica de relleno del chasis del PC. 
Desenganche primero el pestillo de un lado de la placa metilka y. a 
continuacion, extraigala, Tenga mucho cuidado de no hacerse dano 
en los dedosal hacerlo. Necesita utilizar el destornlllador para poder 
desenganchar la placa. 




7 Si la nueva unidad dispone de una bandeja. sujete la unidad a la 
bandeja* Muchos dispositivos, como la unidad Zipde HP, requieren 
una bandeja suministrada por HP antes de poder instalarlos. Las 
unidad es de CD-ROM no necesitan una bandej. 
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6 Deslice la nueva unidad en el estante y fijela en su position utilizando 
los tornillos suministrados con la unidad. 




9 Conecte el cable de alimentatidn y el cable de datos en la parte 
posterior de la nueva unidad. 

Si tiene instalada una unidad de CO ROM. conecte el cable de 
sonido a la unidad de CD ROM y al conector de audio de CD de la 
tarjeta de sonido. 
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Losaxietttxesestan discnadasparaencajar en un sdoseiUdo, 
Si no esta seguro de que conector utilizar, consulte 'Oue Conectores 
Utilizar",enlalL 



10 Para permitir el acceso al dispositive retire la placa de plastico de la 
cubierta desenganch&ndola de uno de Ids I ados y girandola hacia 
fuera. Guarde la placa en un lugar seguro. 



11 Coloque denuevoel bast id or frontal. 

12 Coloqueconcuidadolabandejadelaunidaddedisquetes/discoduro 
en el PC y fijela ensu sitlocon losdos tornillosdesujecton retirados 
anterior merit e + Conecte de nuevo los cables de alimentation y de 
datos a las unidades de disquetes y las unidades de disco duro. 
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13 Instaleel restode tosaccesoriosantesde volver acolocai lacubierta. 
Conecte de nuevo todos los cables de alimentation y todos los demas 
cables. 

14 Verifique la nueva configuracion visual izando la Pantalla Resumen 
deHP (opfima |T~| mientrasse muestrael logotipo Vectra durante 
el intcio del sisle 



19 



":ME f runte: KCD^C« JeCrusS: ai r btaiteFrcrta 



'•lodclo dc Minitorre 



IlViso p ara evltar el nesgo de descar ga electric a o c**e se produzcan darics en 
la vista debido a la luz liser. no abra el modulo User. Este debe ser 
inspeccionado umcamente por personal deservido especiaitzado* No 
intents realizar ajustes en la un»dad i&ser. Consuite los requisites de 
energjay la long* tod de ondaenlaetiquetadeiaunidad deCD*ROM + 
Este es un producto laser declase L 



L Apague la pantalla y el computador y desconecte los cables de 
alimentation y todos los cables de telecomunicaciones^ 

I Retire la cubierta del computador I pagina 3). 

3 Retire el bastidor frontal: 

a Mueva el computador hasta el borde de una mesa, de forma que 

quede espacio suficiente para introducir una mano por debajo de 

la tapa del antera. 
b Situado delante del PC, situe una mano sobre la tapa delantera y 

la otra por debajo de la base de la tapa. A continuation, indmelo 

cuidadosamente para desmontarla del chasis. 




4 Retire con cuidado la placa metaJica de relleno del chasis* Descorra 
primeroel pestillo de un ladode laplaca met£lica y, acontinuacion. 
extraigala* Tenga mucho cuidado de no hacerse dano en losdedos al 
hacerlo, Necesita utilizer el destornillador para poder descorrer el 
pestillo de la placa. 




5 Si la nueva unldad dispone de una bandeja. sujete La unldad a la 
bandeja. Muchos dlspositivos. como la unldad Zip de HP. requieren 
una bandeja suministradapor HP antes de poder InstaJarlos. Las 

unidades de CD-ROM no necesitan una bandeja, 

iEl«Tit*&ffl.©:ra iris una»d Zip- 
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6 DesJice completamente launidad en ei estante y fijeia en su posicion 
utitizando las tornillos suministrados con la unidad. 



7 Conecte los cables de alimentation y de datos en la parte posterior 
del dispositivo (los conectores estan disenados para encajar en un 
solo sentido). 

Si tieneinstalada una unidad deCD ROM. conecte el cable de 
sonido a la unidad de CD ROM y al conector de audio de CD de la 
tar] eta de sonido. 

Los oxiectc*e5 estan di shades para encajar en un sdosenbda 
Si no esta seguro de que conector utilizar, consulte 'Que Conectores 
Utilizar",enlall. 
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8 Para permitlr el acceso al dispositive, retire la placa de plastico 
correspond iente de la cubierta desenganch£ndola de uno de los 
lad os y girandola hacia fuera* Guardela en un Jugar seguro. 




9 InstaleelrestodelosKcesoriosantesdevolveracolocar el bastidor 
frontal y la cubierta. Conecte de nuevo todos los cables de 
alimentacidn y el resto de los cables. 

10 Verifique la nueva configuracton visual izando la Pantalla Resumen 
deHP (oprlma |T~| mlentrasse muestra el logolipo Vatra durante 
el inicio del asternal . 
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Cdmo Sustituir la Unidad deDisquetes 
HodeiodeEscntono 

1 Desconecte el cable de alimentation del computador y cualquier 
conexidn a una red de telecomunicaciones* 

2 Retire la cubierta del computador (p&glna3). 

3 Desconecte loscabiesde alimentation ydedatosde parte traserade 
las unidades de disquetes y disco duro. 

4 Retire Ids dos tornillos de sujecion de la bandeja de la unidad de 
disco duro/disquetes y, a continuation* levante con cuidado la 
bandeja del PC. Coloque la bandeja sobre una mesa o escritorio. 

Bandeja dt 




> Retire los cuatro tornillosqueseencuentran en un lado de la bandeja 
de la unidad y retire la unidad de disquetes anterior. 

6 Deslke la nueva unidad de disquete dentro de la bandeja (con Ja 
orientation correcta) y aprlete los tornillos. 

7 Coloque de nuevo con cuidado la bandeja de Ja unidad en el PC y 
fijela en su sitio utilizando los dos tornillos de sujecidn que se 
retiraron anteriormente. 

3 Una los conectoresde la nueva unidad de disquete y de la unrtJad de 
disco duro. 

) Asegurese de que los cables de datos y de alimentation esMn 
colocados con cuidado de manera que no interfieran con otros 
dispositivos y no obstruyan la cubierta del PC. 

10 Instate el restodelosaccesoriosantesdevolver acolocar lacubierta. 

Vuelvaaconectar todoslos cables de alimentation y todos los demas 
cables. 

LL Verifique la nueva configuracion visualizando la Pantalla Resumen 
deHP (oprima Q^J mientrassemuestrael logotipo Vectra durante 
el Inicio del sistema). 



Model o de Mini tor re 

1 Desconecte el cable de alimentacidn del computador y cualquier 
conexion a una red de telecomunicaciones. 

2 Retire la cubierta del computador (pagina 3). 

3 Desconecte los cables de alimentation ydedatosde parte traserade 
las unidades de disquetes y disco duro 

4 Retire la bandeja del disco duro: 

a Presione hacia abajo el clip de retencion 

b Oeslice La bandeja del disco duro hacia atras, para alejarla de la 
parte del antera del PC 

c Coloque la bandeja sobre una mesa o escritorio. 
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S Retire la bandeja de launidad de disquetes: 

a Afloje llijeramente los dos tornillosde la bandeja de la unidad de 
disquetes. 

b Presione hacia arrlba el clip de retention. 

c Deslice la bandeja de la unidad de disquetes hacia atras. para 
alejarla de la parte delantera del PC. 

d Coloque la bandeja sobre una mesa o escritorio. 




6 Retire los cuatro tornillosqueseencuentran en un lado de la bandeja 
de la unidad y retire la unidad de disquetes anterior. 

7 Deslice la nueva unidad de disquete dentro de la bandeja (con la 
orientation correcta) y apriete los tornillos, 

8 Monte de nuevo la bandeja de la unidad de disquetes; 

a Presione hacia arrlba el clip de retention, 

b Deslice la bandeja de la unidad de disquetes hacia la parte 
delantera del PC hasta que los clips de retencidn queden 
alineados con las dos muescas. 

c Libere el clip de retencidn para fijar la unidad de disquetes a su 
posicidn. 
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9 Monte de nuevo Ja bandeja del disco duro: 

a Presione hacia abajo el clip de retencidn y mantengalo en esa 
position* 

b Haga coincidir los orifitios de la parte superior de la unidad de 
disco duro con los cuatro clips de la parte inferior de La bandeja 
de la unidad de disquetes. DesJice la unidad de disco duro hacia 
adelante hasta que quede fijada en su position, 

c Libere el clip de retention. 

10 Una losconectoresde la nueva unidad dedisqueteyde la unidad de 
disco duro, 

11 Asegurese de que los cables de datos y de alimentation esten 
colocados con cuidado de manera que no interfieran con otros 
dispositivos y no obstruyan Ja cubierta del PC. 

12 Lnstale el resto de los accesorios antes de volver a colocar Ja cubierta. 
Vuervaaconectar todosloscablesdeallmentacidny todoslosdemas 
cables. 

13 Verifique la nueva configuration visual izando la Pantalla Resumen 
deHP (oprlma ijTTJ mlentrasse muestrael logotipo Vectra durante 
el initio del sstema) . 
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Sustitucidn del Procesador 

HP no da sopoitepara actualizacfcmes de procesadores, Esta 
informaddn sirve para ayudarle a sustituir una umdad defectuosa con 
un procesador suministradopor losserviciosde soportedeHP. 



letradadel procesador 1 Desconecte el cable de allmentacidn del computador y cualquier 

conexion a una red de telecomunicaciones. 

2 Retire la cubierta del computador ( p&gina 3), 

3 Si es necesario, retire la unidad de alimentaddn. para permitir un 
mejor acceso al procesador (solo en modelos mlnitorre). 

4 Presione los dos clips de plastico para juntarlos. hasta que escuche 
que quedan lijados en su position. 

5 Tire cuidadosamente del modulo de procesados para retirarlo del 
conector delaranuraL 
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1 Asegurese de que los bordes del procesador queden alineados con 
las guias del corrector de la ranura 1, a lo largo del mecanismo de 
retencifin. 

2 Situe una mano sobre el ventilador del procesador y presione hacia 
abajo para insertarlo en el conector de la ranura L Escuchar* un 
chasquido que indica que el mecanismode retenci<in ha regresado a 
su posicion, con lo que el procesador queda bloqueado en el conector 
de la ranura 1, 

3 Instale denuevo la unidadde alimentation silaretiroanteriormente. 

A Conecte los cables de alimentation y las conexiones con redes de 
telecomunicaciones. 

5 Vuelva a colocar ia cubierta (paginal 

Si cam bla el procesador o la placa del si sterna puede que necesite 
actualizar el BIOS . El ultimo BIOS desj PC y las instrucciones decdmo 
actuallzarlo estan disponiblesen: hp.com/90/voctxa1upport. 
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Como Suslituir la Placa del Sistema 



HOTA HP no da sopoite para actualizaciones de procesadores, E sta 

information sirve para ayudarle a sustituir una unKJad defectuosa con 
un procesador sumimstrado por los servicios de soporte de HP. 



1 Retire la cubierta del computador ( pagina 3), 

2 Retire la unidad de alimentacion( pagina 32) 
(solo en modelos minitorre). 

3 Retire la memoria principal, procesador ycualquier tarjetaaccesoria 
que tenga la placa del sistema antigua. Tambi£n necesitari 
desconectar cuaiquier cable que haya en la placa, 

4 Retire la abrazadera de proteccion que se encuentra en el panel 
posterior, inmediatamente encima del puerto paralelo. 
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5 Retire los siete toinillos que sujetan la placa y levantela. tenlendo 
cuidado de no danar los conectores posteriores del PC. 



6 Instale la nueva placa del sistema. Para hacerlo, debe alinear los 
conectores posteriores de la nueva placa del sistemacon losorificios 
que hay en el panel posterior interno. A contlnuaclon. monte de 
nuevo los toinillos que se usan como fijaci6n. 

7 Monte de nuevo la abrazadera de protection que se encuentra en el 
panel posterior, inmediatamente encima del puer to paratelo. 

8 Vuetvaacolocar la memor la principal, procesador ycualquler tarjeta 
accesoria en la nueva placa del sistema. Vuelva a conectar todos los 
cables que desconecto antes y vuelva a colocar la bandeja de 
unidades 

9 Vudva a colocar la cubierta (paginal). 

Si cam bla el procesador o la placa del si sterna puede que necesite 
actualizar el BIOS . El ultimo BIOS desj PC y las Instrucclones decdmo 
actualizarlo estan disponlbles en: *»* . hp , con/go/ voct r «u PP ox t 
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AVISO 



Como Sustituir la Fuente de Alimentation 

Para evitar un shock eJ&trico, no afra la fuente de ailmentacldn. No tiene 
piezds que necesite reparar el usuarlo en el I nterior. 

HP Aodasoporte para actualiza:ionesde fuente dealimentaclta.Esta 
informarion sieve para ayudarie a sustituir una unldad defectuosa con una 
fuente de alimentation sumintstradapor losserviclosdesoportedeHP. 




, HodelodeEscritorio 



AVtso Por su seguridad, nunca rebre la cubiertadel computador sin haber 
desconectado previamente d cable de alimentation dela tomade 
cornente, asi como cualouler co next on a una red de 
teteco mum cao ones. Vuelvaacolocar lacublertadefl PC antes de 



I Retire la cubierta del computador I pagina 3). 

? Retire todos los conectores de la fuente de alimentaddn interna 
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3 Como Retirar la Guia de Ventitaridn (sdlo en algunos modelosl . 

a Retire el tornillo que conectalaguiade ventilacionalat/ajetade 
video. 

b E xtraiga la guia de ventilacidn de Ja uniad de fuente de 

alimentation y, al mismo tiempo, retire la guia de ventilation de 
la tarietade video. 



Situe laguia de ventilation sobre el estritorio o mesa. 
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4 Retire los tornillos que aseguran la fuente de alimentacion. 




5 Destice la unidadde alimentacion haciaarriba.hastaquequedefuera 
del PC. 

6 Inserte la nueva unidad de alimentacion. Fijela a su position con los 
tornillos que retire en el paso 4. 
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7 Cdmo Sustituir la Guia de Ventilacion (si es necesario) 

a Deslice la guia de ventilacidn hacia la unidad de fuente de 
alimentation, asegurese de que la guia pasa debajo de la 
cerradura. 

b Inserte las dos pestanas de la guia de ventiiacidn en la unidad de 
fuente de alimentation 

c U tilice el tof nillo que retire antes, asegure La guia de ventiiacidn a 
la tarjeta de video. 

8 Vuelva a conectar tcdas los conectores inter nos de la fuente de 
alimentation. 

9 Vuelva a cokrcar la cubier ta { p agin a 4) . 
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AVISO Porsusegurldad, nunca retire la cublerta del computador sin haber 
desconectado pretf amente el cable de alimentacidn de la toma de 
cornente, asf come cualquier conexldn a una red de 
teiecormjnlcaclones*Vuelvaacclocar la cublerta del PC antes de 
encenderlo de mievo. 



1 Retire la cubierta del computador { pagina 3} . 

2 Retire trios los conectores de la fuente de alimentacidn interna. 
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co-row aso.e:© isotre ^ ^^t^s^ew 

3 Mientras sujeta la fuente de alimentacidn con una mano, retire el 
tornillo de sujecidn. 




4 ftetirela unidad de alimentacidn con la bandeja. Paraetlo, tire deella 
hacia la parte delantera del PC. A continuation, retire los cuatro 
tornillos de la unidad de alimentacidn. 

5 Insecte la nueva unidad de alimentacidn. Fijeia a su posicion con los 
tornillos que retiro anteriormente. 
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6 Inserte de nuevo cuidadosamente la unidad de alimentacion y la 
bandejaen el PC y fijelaa su posicidn con el tornillo de relencion que 
retiro anteriormente. 

7 Vuelva a conectar tatas los conectores inter nos de la fuente de 
alimentacidn* 

8 Vuelva a colocar la cubierta ( pagina 4) . 
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